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Produktdatenblatt  data sheet

Erforderliches Zubehör required accessory

solar panel L
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0
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Solarpanel 
Lithium-Ionen Akku 
4x 2600 mAh 
1 m Zuleitung (05RN8–F 2x0,75 mm2) 
Schutzart: IP65
solar panel   
lithium-ion battery 
4x 2600 mAh 
1 m supply cable (05RN8–F 2x0,75 mm2) 
protection class: IP65

Farbe 
colour

Art.-Nr.
item no.

anthracite  
RAL 7016

53110-AN

cool brown 53110-CB

deep black 
RAL 9005

53110-BLGröße in mm 
size in mm

Optionales Zubehör optional accessory

Verlängerungskabel
extension cable 

solar join Stecker auf solar join Buchse 
Kabel: 05RN8–F 2x0,75 mm2 
Schutzart: IP68
solar join plug on solar join socket 
cable: 05RN8–F 2x0,75 mm2

protection class: IP68

2 m 53102

4 m 53104

8 m 53108

Verteiler
junction 

1x solar join Stecker; 2x/3x/4x solar join Buchse 
Kabel: 05RN8–F 2x0,75 mm2 
Schutzart: IP68
1x solar join plug; 2x/3x/4x solar join socket 
cable: 05RN8–F 2x0,75 mm2

protection class: IP68

port 2 53122

port 3 53123

port 4 53124

T port 53125

Verschlusskappe Buchse port 
sealing cap socket port

53121

IP44.DE solar join Zubehör accessory




